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Sika® Teak Oil   
Olej pre ošetrenie a ochranu dreva 

 
Popis produktu Sika®Teak Oil – olej na báze rozpúšťadiel.  
 
Použitie - pre ošetrenie a ochranu dreva proti poveternostným podmienkam a UV žiareniu  
 
Prednosti -  dobrá ochrana proti UV žiareniu a poveternostným podmienkam   

- rýchle a ľahké použitie  
- zvyšuje odolnosť proti vzniku plesní  
- nezvýrazňuje štruktúru dreva  

   
Technické údaje   
 
Vzhľad Tekutina s miernym rozpúšťadlovým zápachom         
 
Objemová hmotnosť 0,81 kg/l         
 
Balenie  1 l - umelohmotná nádoba   
 
 Skladovateľnosť 5 rokov v uzavretom obale                                                  
 
Návod a údaje pre spracovanie 
 
Spracovanie Pred aplikáciou Sika Teak Oil očistite povrch pomocou Sika Teak Cleaner.  
 Po použití Sika Teak Cleaner dôkladne opláchnite povrch čistou vodou. Sika 

Teak Oil nanášajte na suchý povrch pomocou štetca alebo valčekom. Nechajte 
pôsobiť Sika Teak Oil cca 2 – 3 minúty a potom prebytočný olej utrite suchou 
handrou. Extrémne pórovité povrchy môžu vyžadovať druhý alebo tretí náter. 
Drevo je úplne nasýtené olejom, keď zostáva olej stáť na povrchu a musí byť 
odstránený suchou handrou. Medzi vrstvami sa doporučuje čakacia doba cca 6 
hodín.   

 
Teplota spracovania Minimálna aplikačná teplota: + 10°C 
 Maximálna aplikačná teplota: + 30°C 
 
Dôležité upozornenia Sika Teak Oil je kompatibilný s tmelom Sikaflex 290 DC. 
 
Poznámky Všetky technické údaje v tomto produktovom sú uvedené na základe 

laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od 
zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.  

 
Miestne obmedzenia Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa 

správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím obráťte sa 
na miestny produktový list pre presný popis aplikácie. 

 
Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti 
 
 Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné 

preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú 
uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.  
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Právne oznámenia  Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie 

Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov 
a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za 
normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.  
 
 V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch  a v skutočných podmienkach na 
stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti 
alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci 
z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani 
z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých 
rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované 
použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.                      
 
Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa 
akceptujú podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. 
Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych 
produktových listov pre konkrétny výrobok. 
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Sika Slovensko spol s r.o., Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory 
Tel: 02 / 49 20 04 21, 49 20 04 42     e-mail: sika@sk.sika.com 
Fax: 02 / 49 20 04 44                   http://www.sika.sk  
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