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SikaTherm®  -4800 OT 
Laminačné lepidlo s dlhým otvoreným časom   

Technické údaje  
Chemický základ  roztok polymérov PUR 
Vytvrdzovacie činidlo (Tvrdidlo) SikaCure®-4950 (modrý), -8011/00 BC 

(priehľadne hnedý), -8100/00 C (priehľadne 
hnedý), 8101/00 CE (modrý) 

Farba (CQP1 001-1)  bezfarebná, nepriehľadná  
Mechanizmus vytvrdzovania polyadícia 
Hustota (nevytvrdený) (CQP 006-6) cca 0,8 kg/l 
Obsah tuhých látok (CQP 002-2) cca 17% 
Viskozita pri 20°C (Brookfield RVT, Sp. 4/5 Upm) cca 700 mPas 
Miešací pomer (tvrdidlo podľa hmotnosti) 5-7% hmotnostných dielov tvrdidla na 100 

hmotnostných dielov SikaTherm® -4800 OT 
Aplikačná teplota 15 – 25 °C 
Aktivačná teplota min. 60°C 
Spracovateľnosť2 (20°C)  cca 12 hod. 
Čas schnutia (CQP 565-1)                                 minimálny2 
                                           v sušiacom tuneli pri max 50°C 

min. cca 30 min. 
min. cca 3 min 

Otvorený čas2 (CQP 567-1) cca 2 hod. 
Konečná pevnosť spoja2 cca 3 dni  
Spracovateľnosť   6 mesiacov od dátumu výroby v neotvorených, 

originálnych baleniach skladovaných pri 
 teplote 5 – 25°C.  
SikaTherm® je citlivý na mráz, skladujte pri 
teplote nad +5°C. 
SikaTherm® -4800 OT pri nízkych teplotách 
tuhne; po zohriatí nádoby na izbovú teplotu 
a premiešaní je lepidlo opäť použiteľné.  
Presiahnutie odporúčanej teploty skladovania pri 
preprave nie je kritické.  

1) CQP = Corporate Quality Procedure                    2) 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti                       

 

Popis: 
SikaTherm® -4800 OT je 2-
komponentný roztok PUR na báze 
rozpúšťadiel pripravený na 
okamžité použitie s vysokou 
počiatočnou pevnosťou a veľmi 
dobrou odolnosťou voči 
plastifikátorom.  
SikaTherm® -4800 OT sa používa 
v kombinácii s tvrdidlom SikaCure® 
na zvýšenie odolnosti voči vode a 
teplotám. 2-komponentný systém 
je vysokovýkonné kontaktné 
a laminačné lepidlo.                  
SikaTherm® -4800 OT je vyrábaný 
v súlade so systémom 
manažérstva podľa noriem         
ISO 9001/14001 a programom 
responsible care.  

Výhody produktu: 
- veľmi dlhý otvorený čas 
- široké adhézne spektrum na 
dreve a plastoch 
- vysoká počiatočná pevnosť 
- veľmi dobrá odolnosť voči 
hydrolýze 
- veľmi dobrá odolnosť voči teplu 
a vplyvom počasia 
 
 
Oblasť použitia: 
Dôležitá oblasť použitia je 
automobilový priemysel (dverové 
panely, vákuové kryty, nástrojové 
panely, atď.)  
Vhodné podklady sú plasty, 
dekoračné drevo a penové fólie  
z PVC, ABS, ASA, TPO alebo 

polyesteru a tiež penové podklady 
textilných povrchov, koberce 
a podlahové krytiny. 
SikaTherm® -4800 OT v kombinácii 
s vytvrdzovacím činidlom 
SikaCure® -4950, -8011/00 BC, -
8100/00 C alebo -8101/00 CE je 
výborné lepidlo pre väčšinu 
syntetických aj prírodných 
materiálov a predstavuje vhodné 
riešenie problémov pri náročných 
aplikáciách.   
Tento produkt je vhodný iba pre 
skúsených užívateľov. 
Pred použitím treba vykonať 
skúšky s aktuálnymi podkladmi a 
podmienkami, aby sa zaistila 
vhodná adhézia a kompatibilita 
materiálov.  
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Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/e  
831 06 Bratislava 
Tel. 02/4920 0403 
Fax 02/4920 0443 – obj. 
www.sika.sk  

Technická kanc.Bratislava
Rybničná 38/e 
831 06 Bratislava 
Divízia Industry 
Tel. 02/4920 0406    
Fax 02/4920 0444    

Technická kanc. Košice 
Rastislavova 77        
040 01 Košice     
Divízia Industry 
Tel.  055/678 9147 
Fax 055/678 9147      

Vytvrdzovací mechanizmus: 
Vo vytvrdzovacom procese 
SikaTherm® -4800 OT je prvý krok 
vyschnutie rozpúšťadla odparením. 
Po tomto fyzikálnom procese 
nasleduje chemické zosieťovanie 
(v polyaditívnej reakcii) s tvrdidlom. 
Pri izbovej teplote sa chemické 
vytvrdzovanie ukončí približne za 
72 hodín. Vyššie teploty zvyšujú, 
nižšie tepoty znižujú rýchlosť 
schnutia ako aj chemickej reakcie.  
 
 
Metódy aplikácie  
Príprava podkladu   
Lepené plochy musia byť čisté, 
suché a bez mastnoty a olejov. 
Z povrchov plastov musia byť 
odstránené drobivé časti pomocou 
vhodných čistiacich prostriedkov. 
Na dosiahnutie dobrého zmáčania 
a dobrej adhézie musí byť 
povrchové napätie dielov z 
plastických hmôt najmenej 38 
mN/m. 
Radu ohľadne špecifickej aplikácie 
si vyžiadajte na oddelení 
Technického servisu Sika Industry. 
 
 
Miešanie   
Tvrdidlo sa pridá do kontinuálne 
miešaného roztoku a potom sa 
mieša mechanickým mixérom až 
do dosiahnutia homogénnej zmesi.  
Treba dávať pozor, aby do zmesi 
nevnikal vzduch.  
 
 
Aplikácia 
Lepidlo je na podklad bežne 
nanášané valčekom, kefou alebo 
striekacím zariadením (hubica 1,5 
– 1,8 mm a tlak 0,8 – 2,0 bar). Pri 
automatickej aplikácii sa požaduje 
vhodný filtračný systém.   
Podmienky okolia ako aj sušiaci 
tunel (teplota vzduchu nesmie 

presiahnuť 50 °C) môžu byť 
použité na schnutie. Pred 
uplynutím otvoreného času sú diely 
podľa postupu na lepenie horúcim 
vzduchom spojené a stlačené/ 
zlisované tak, aby vytvorili spoj.  
Radu ohľadne výberu a nastavenia 
vhodného aplikačného zariadenia 
si vyžiadajte na oddelení Sika 
Industry.  
 
 
Čistenie 
Nevytvrdnutý SikaTherm® -4800 
OT môžete odstrániť z nástrojov 
a zariadení prostriedkom Sika 
Remover-208 alebo iným vhodným 
rozpúšťadlom. Po vytvrdnutí ho 
možno odstrániť už len 
mechanicky. 
Ruky a pokožku treba okamžite 
umyť pomocou Sika Handclean 
Towel alebo vhodným 
priemyselným prostriedkom na 
čistenie rúk a vodou.  
Nepoužívajte rozpúšťadlá! 
 
 
Ďalšie informácie 
K dispozícii sú nasledovné 
dokumenty: 
- Karta bezpečnostných údajov  
- Návod pre polyuretánové 
disperzie 
 
 
Balenia: 

Hobok 25 kg 
 
 
Poznámka  
Všetky technické údaje v tomto 
produktovom liste sú uvedené na 
základe laboratórnych skúšok. 
Aktuálne namerané údaje sa preto 
môžu meniť v závislosti od 
okolností, ktoré sú mimo našej 
kontroly.  

Informácie o ochrane zdravia a 
bezpečnosti  
Podrobné informácie ohľadom 
bezpečnosti a ochrany zdravia ako 
aj podrobné preventívne opatrenia, 
ako napr. fyzikálne, toxikologické a 
ekologické údaje sú uvedené v 
karte bezpečnostných údajov 
materiálu.  
 
 
Upozornenie 
Informácie, a najmä odporúčania, 
vzťahujúce sa na aplikáciu a 
konečné využitie Sika produktov sa 
podávajú v dobrej viere 
vyplývajúcej zo súčasných 
poznatkov a skúseností s 
výrobkami pri správnom 
skladovaní, manipulácii a aplikácii 
za normálnych podmienok v súlade 
s doporučeniami Sika.  
V praxi rozdiely v materiáloch, 
substrátoch  a v skutočných 
podmienkach na stavbe sú také, že 
nemôže byť poskytnutá žiadna 
záruka, čo sa týka predajnosti 
alebo vhodnosti a použiteľnosti pre 
určitý účel, ani žiadny záväzok 
vyplývajúci z akéhokoľvek 
právneho vzťahu. Nemôže byť 
vyvodený žiadny záväzok ani 
z tejto informácie, ani zo žiadnych 
písomných odporúčaní alebo 
poskytnutých rád. Spracovávateľ 
produktu musí overiť vhodnosť 
produktu pre plánované použitie a 
účel. Sika si vyhradzuje právo na 
zmenu vlastností jej produktov.                   
Vlastnícke práva tretích strán 
musia byť dodržané. Všetky 
objednávky sa akceptujú 
podliehajúc našim platným 
všeobecným a obchodným 
podmienkam. Užívatelia by sa mali 
vždy odvolávať na posledné 
vydanie miestnych produktových 
listov pre konkrétny výrobok. 
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